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 細径リジットボアスコープ SLE タイプ （外径：φ１.5～φ４） 

高精度な精密部品の迅速・確実な観察に最適なスコープ 

細部観察用スコープとして、外径φ1.5～φ4.0 のラインナップ広範囲に観察できる広視野角設計です。 

 

         

ミラーチューブ仕様 

         

 

 

 

【視野方向の種類】 

 

     視野方向（直視と前方斜視） 

 

共通仕様（細径リジットボアスコープ SLE タイプ） 

観察距離 １㎜～∞ 焦点方式 固定焦点方式 

明方式 ライトガイド方式 使用温度 -10～120℃ 

耐性 挿入部：水・機械油   

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。 

タイプ
外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°) 視野角(°) 型式

直視　0 SLE1.5-010.000.065

斜視 30 SLE1.5-010.030.065

直視　0 SLE1.5-015.000.065

斜視 30 SLE1.5-015.030.065

直視　0 SLE1.7-010.000.065

斜視 30 SLE1.7-010.030.065

60 SLE1.9-006.000.065

100 SLE1.9-010.000.065

150 SLE1.9-015.000.065

60 SLE1.9-006.030.065

100 SLE1.9-010.030.065

150 SLE1.9-015.030.065

2.4 75 直視　0 SLE2.4-007.000.080

73 SLE2.7-007.000.080

139 SLE2.7-014.000.080

187 SLE2.7-018.000.080

260 SLE2.7-026.000.080

340 SLE2.7-034.000.080

74 SLE2.7-007.030.080

140 SLE2.7-014.030.080

188 SLE2.7-018.030.080

260 SLE2.7-026.030.080

340 SLE2.7-034.030.080

75 SLE2.7-007.070.080

141 SLE2.7-014.070.080

189 SLE2.7-018.070.080

260 SLE2.7-026.070.080

340 SLE2.7-034.070.080

150 直視　0 SLE03-015.000.100

150 斜視 30 SLE03-015.030.100

150 斜視 45 SLE03-015.045.100

150 斜視 70 SLE03-015.070.100

直視　0 SLE04-005.000.105

斜視 30 SLE04-005.030.105

斜視 70 SLE04-005.070.105

直視　0 SLE04-018.000.105

斜視 30 SLE04-018.030.105

斜視 70 SLE04-018.070.105

直視　0 SLE04-030.000.091

斜視 30 SLE04-030.030.091

斜視 70 SLE04-030.070.091

100

65

150

1.7 100

1.9

直視 0

斜視 30

標準

細径

広視野

細径
4.0

50

105

180

300 91

2.7

直視 0

80斜視 30

斜視 70

3 100

1.5

タイプ
外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°) 視野角(°) 型式

直視 SLE1.7-010.000.040

側視　90チューブ MT1.7-010.090

直視 SLE1.9-006.000.040

側視　90チューブ MT1.9-006.090

直視 SLE1.9-010.000.040

側視　90チューブ MT1.9-010.090

直視 SLE1.9-016.000.040

側視　90チューブ MT1.9-015.090

直視 SLE2.7-007.000.040

側視　90チューブ MT2.7-007.090

直視 SLE2.7-014.000.040

側視　90チューブ MT2.7-014.090

直視 SLE2.7-019.000.040

側視　90チューブ MT2.7-019.090

直視 SLE2.7-026.000.040

側視　90チューブ MT2.7-026.090

ミラーチューブ接続可能型

（直視・側視両用）

（本体＋側視チューブセッ

トにてご購入下さい。）

1.7 100

40

1.9

56

107

157

2.7

70

140

190

260
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 リジットボアスコープ SLR タイプ （外径：φ4～φ10） 

 

明るくクリアな画像が得られ、斜視・側視タイプは回転機構を装備 

外径、有効長、視野方向/角度のバラエティーが豊富なスコープ 

 

 

標準 ノーマル径 

直視：ローテーション無 

斜視・側視：ローテーション有りﾟ 

（左：１７０度 右：１７０度） 

 

*視野角は、機種により 35 度ﾀｲﾌﾟもございます。 

 

共通仕様（リジットボアスコープ SLR タイプ） 

観察距離 5 ㎜～∞ 焦点方式 ピント調整方式 

照明方式 ライトガイド方式 使用温度 -40～120℃ 

耐性 挿入部：水・機械油   

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。 

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

210 SLR04-021.000.056 235 SLR08-024.000.056 245 SLR10-025.000.056

360 SLR04-036.000.056 435 SLR08-044.000.056 445 SLR10-046.000.056

475 SLR04-048.000.056 635 SLR08-064.000.056 645 SLR10-065.000.056

594 SLR04-059.000.056 835 SLR08-083.000.056 845 SLR10-084.000.056

956 SLR04-096.000.056 1235 SLR08-123.000.056 1070 SLR10-107.000.056

215 SLR04-022.045.056 1435 SLR08-144.000.056 1245 SLR10-125.000.056

360 SLR04-036.045.056 235 SLR08-024.000.090 1570 SLR10-157.000.056

480 SLR04-048.045.056 435 SLR08-044.000.090 245 SLR10-025.000.090

720 SLR04-072.045.056 635 SLR08-063.000.090 445 SLR10-045.000.090

185 SLR04-018.070.056 835 SLR08-083.000.090 645 SLR10-065.000.090

300 SLR04-030.070.056 1235 SLR08-123.000.090 845 SLR10-085.000.090

217 SLR04-022.070.090 1435 SLR08-144.000.090 1075 SLR10-108.000.090

365 SLR04-037.070.090 240 SLR08-024.045.056 1245 SLR10-125.000.090

484 SLR04-048.070.090 440 SLR08-044.045.056 1575 SLR10-157.000.090

604 SLR04-060.070.090 640 SLR08-064.045.056 250 SLR10-025.045.056

185 SLR04-018.090.056 840 SLR08-084.045.056 450 SLR10-045.045.056

300 SLR04-030.090.056 1040 SLR08-104.045.056 650 SLR10-065.045.056

370 SLR04-037.090.056 1440 SLR08-144.045.056 850 SLR10-085.045.056

584 SLR04-058.090.056 142 SLR08-014.070.070 1075 SLR10-107.045.056

235 SLR06-023.000.056 275 SLR08-027.070.070 1250 SLR10-125.045.056

435 SLR06-044.000.056 340 SLR08-034.070.070 1575 SLR10-157.045.056

635 SLR06-063.000.056 445 SLR08-044.070.070 200 SLR10-020.070.056

835 SLR06-085.000.056 540 SLR08-054.070.070 350 SLR10-035.070.056

235 SLR06-023.000.090 615 SLR08-061.070.070 550 SLR10-055.070.056

435 SLR06-044.000.090 940 SLR08-094.070.070 202 SLR10-020.070.090

635 SLR06-063.000.090 140 SLR08-014.090.056 606 SLR10-061.070.090

835 SLR06-085.000.090 275 SLR08-027.090.056 205 SLR10-021.090.056

235 SLR06-023.045.056 340 SLR08-034.090.056 355 SLR10-036.090.056

435 SLR06-043.045.056 445 SLR08-044.090.056 455 SLR10-046.090.056

635 SLR06-063.045.056 540 SLR08-054.090.056 555 SLR10-056.090.056

835 SLR06-084.045.056 940 SLR08-094.090.056 605 SLR10-061.090.056

1035 SLR06-103.045.056 1140 SLR08-114.090.056 700 SLR10-070.090.056

140 SLR06-014.090.056 1340 SLR08-134.090.056 805 SLR10-081.090.056

340 SLR06-034.090.056 1540 SLR08-154.090.056 955 SLR10-096.090.056

540 SLR06-054.090.056 140 SLR08-014.090.090 1205 SLR10-121.090.056

740 SLR06-074.090.056 275 SLR08-027.090.090 1455 SLR10-146.090.056

940 SLR06-094.090.056 340 SLR08-034.090.090 1702 SLR10-170.090.056

140 SLR06-014.090.090 445 SLR08-045.090.090 2075 SLR10-207.090.056

340 SLR06-034.090.090 540 SLR08-054.090.090 205 SLR10-020.090.090

540 SLR06-054.090.090 740 SLR08-074.090.090 355 SLR10-035.090.090

740 SLR06-074.090.090 940 SLR08-094.090.090 455 SLR10-045.090.090

940 SLR06-094.090.090 275 SLR08-027.110.056 555 SLR10-055.090.090

270 SLR06-027.110.056 340 SLR08-034.110.056 605 SLR10-065.090.090

335 SLR06-034.110.056 440 SLR08-044.110.056 805 SLR10-080.090.090

440 SLR06-044.110.056 619 SLR08-061.110.056 955 SLR10-096.090.090

535 SLR06-054.110.056 1205 SLR10-121.090.090

1455 SLR10-146.090.090

355 SLR10-035.110.056

555 SLR10-055.110.056
斜視　110 56

6.0

直視　0

斜視 45 

側視 90

斜視　110

斜視　110 56

10

直視　0

56

側視 90

56

90

56

90

70

斜視　70

56

90

90

斜視　45 56

56

8.0

直視　0

56

90

斜視 45 56

56

90

56

56

90

側視 90

斜視　70

4.0

直視　0

56

斜視 45

斜視　70

90

側視 90 56
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 リジットボアスコープ（２倍ズーム）SLZ タイプ （外径：φ6～φ10） 

 

明るくクリアな画像が得られ、２倍ズーム機能を装備 

外径、有効長、視野方向/角度のバラエティーが豊富なスコープ 

 

標準 ノーマル径 

（2 倍ズーム付き） 

直視：ローテーション無 

斜視・側視：ローテーション有りﾟ 

（左：１７０度 右：１７０度） 

   

*視野角は、機種により 35 度ﾀｲﾌﾟもございます。 

共通仕様（リジットボアスコープ SLZ タイプ） 

観察距離 5 ㎜～∞ 焦点方式 ピント調整方式 

照明方式 ライトガイド方式 使用温度 -40～120℃ 

ズーム ２倍 耐性 挿入部：水・機械油 

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。 

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)
視野方向(°)

視野角

(°)
型式

175 SLZ04-018.000.056 205 SLZ08-020.000.056 215 SLZ10-022.000.056

320 SLZ04-032.000.056 405 SLZ08-040.000.056 415 SLZ10-041.000.056

440 SLZ04-044.000.056 605 SLZ08-060.000.056 615 SLZ10-061.000.056

180 SLZ04-018.045.056 805 SLZ08-080.000.056 815 SLZ10-081.000.056

320 SLZ04-032.045.056 1405 SLZ08-140.000.056 1020 SLZ10-102.000.056

440 SLZ04-044.045.056 210 SLZ08-020.000.090 1520 SLZ10-152.000.056

145 斜視 70 SLZ04-014.070.056 410 SLZ08-041.000.090 215 SLZ10-021.000.090

145 SLZ04-014.090.056 610 SLZ08-061.000.090 415 SLZ10-041.000.090

265 SLZ04-026.090.056 810 SLZ08-081.000.090 615 SLZ10-061.000.090

340 SLZ04-034.090.056 210 SLZ08-021.045.056 815 SLZ10-081.000.090

620 SLZ04-062.090.056 410 SLZ08-041.045.056 1025 SLZ10-102.000.090

175 SLZ05-017.000.056 610 SLZ08-061.045.056 1525 SLZ10-152.000.090

285 SLZ05-028.000.056 810 SLZ08-081.045.056 220 SLZ10-022.045.056

385 SLZ05-038.000.056 1010 SLZ08-101.045.056 420 SLZ10-042.045.056

560 SLZ05-056.000.056 260 SLZ08-026.070.070 620 SLZ10-062.045.056

735 SLZ05-073.000.056 315 SLZ08-031.070.070 820 SLZ10-082.045.056

180 SLZ05-018.045.056 425 SLZ08-042.070.070 1035 SLZ10-103.045.056

290 SLZ05-029.045.056 515 SLZ08-051.070.070 1535 SLZ10-153.045.056

390 SLZ05-039.045.056 590 SLZ08-059.070.070 155 SLZ10-015.070.056

560 SLZ05-056.045.056 915 SLZ08-091.070.070 315 SLZ10-031.070.056

145 斜視 70 SLZ05-014.070.056 190 SLZ08-019.090.056 515 SLZ10-051.070.056

145 SLZ05-014.090.056 255 SLZ08-025.090.056 160 SLZ10-016.090.056

265 SLZ05-026.090.056 310 SLZ08-031.090.056 320 SLZ10-032.090.056

385 SLZ05-038.090.056 425 SLZ08-042.090.056 410 SLZ10-041.090.056

625 SLZ05-062.090.056 510 SLZ08-051.090.056 520 SLZ10-052.090.056

265 斜視　110 SLZ05-026.110.056 595 SLZ08-059.090.056 570 SLZ10-057.090.056

205 SLZ06-020.000.056 810 SLZ08-081.090.056 770 SLZ10-077.090.056

405 SLZ06-040.000.056 910 SLZ08-091.090.056 910 SLZ10-091.090.056

605 SLZ06-065.000.056 1310 SLZ08-131.090.056 1160 SLZ10-116.090.056

805 SLZ06-080.000.056 1510 SLZ08-151.090.056 1410 SLZ10-141.090.056

210 SLZ06-021.000.090 190 SLZ08-018.090.090 160 SLZ10-016.090.090

410 SLZ06-041.000.090 260 SLZ08-026.090.090 320 SLZ10-032.090.090

610 SLZ06-061.000.090 315 SLZ08-031.090.090 410 SLZ10-041.090.090

810 SLZ06-081.000.090 430 SLZ08-043.090.090 520 SLZ10-052.090.090

210 SLZ06-021.045.056 515 SLZ08-051.090.090 570 SLZ10-057.090.090

410 SLZ06-041.045.056 595 SLZ08-059.090.090 770 SLZ10-077.090.090

610 SLZ06-061.045.056 920 SLZ08-092.090.090 910 SLZ10-091.090.090

810 SLZ06-081.045.056 1310 SLZ08-131.090.090 1160 SLZ10-116.090.090

310 SLZ06-031.090.056 1510 SLZ08-151.090.090 1410 SLZ10-141.090.090

510 SLZ06-051.090.056 255 SLZ08-025.110.056 320 SLZ10-032.110.056

710 SLZ06-071.090.056 310 SLZ08-031.110.056 405 SLZ10-040.110.056

910 SLZ06-091.090.056 425 SLZ08-042.110.056 520 SLZ10-052.110.056

310 SLZ06-031.090.090 570 SLZ10-057.110.056

510 SLZ06-051.090.090 770 SLZ10-077.110.056

710 SLZ06-071.090.090 910 SLZ10-091.110.056

910 SLZ06-091.090.090 1160 SLZ10-116.110.056

1110 SLZ06-111.090.090

250 SLZ06-025.110.056

310 SLZ06-031.110.056

420 SLZ06-042.110.056

56

直視 0

4.0

直視　0

斜視 45

側視 90

5.0

直視　0

56

90

56
斜視 45

側視 90

6.0

斜視 45 56

側視 90

56

90

斜視　110 56

56

斜視　70 56

側視 90

56

90

10

直視 0

56

90

斜視 45 

斜視　110 56

側視 90

56

56

90

斜視 45 56

斜視　70 70

56

90

斜視　110

8.0

直視 0
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 リジットボアスコープ（視野方向可変） SLＶタイプ （外径：φ6～φ10） 

 

明るくクリアな画像が得られ、視野方向が可変可能なスコープ 
 

 

 

 

 

 

 
視野方向を可変に変更可能です。 

（イメージ） 

 

共通仕様（リジットボアスコープ SLＶタイプ） 

観察距離 5 ㎜～∞ 焦点方式 ピント調整方式 

照明方式 ライトガイド方式 使用温度 -40～120℃ 

耐性 挿入部：水・機械油   

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。 

 

 

 

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)

視野方向

(°)

視野角

(°)
型式

270 SLV06-027.60-120.050

330 SLV06-033.60-120.050

390 SLV06-039.60-120.050

450 SLV06-045.60-120.050

500 SLV06-050.60-120.050

630 SLV06-063.60-120.050

230 SLV08-023.60-120.050

400 SLV08-040.60-120.050

570 SLV08-057.60-120.050

649 SLV08-065.60-120.050

733 SLV08-074.60-120.050

901 SLV08-090.60-120.050

1069 SLV08-107.60-120.050

290 SLV10-029.60-120.050

490 SLV10-049.60-120.050

690 SLV10-069.60-120.050

φ6

60°-120° 50

φ8

φ10
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 リジットボアスコープ（視野方向可変 ズーム機能） 

 SLＶＺタイプ （外径：φ6～φ10） 

 

明るくクリアな画像が得られ、 

視野方向が可変可能なズーム機能付きスコープ 
 

 

 

 

 

 

視野方向を可変に変更可能です。 

（イメージ） 

共通仕様（リジットボアスコープ SLＶＺタイプ） 

観察距離 5 ㎜～∞ 焦点方式 ピント調整方式 

照明方式 ライトガイド方式 使用温度 -40～120℃ 

耐性 挿入部：水・機械油   

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。 

 

 

外径

（φ mm）

有効長

(Ｌ mm)

視野方向

(°)

視野角

(°)
型式

250 SLVZ06-025.60-120.050

430 SLVZ06-043.60-120.050

550 SLVZ06-055.60-120.050

220 SLVZ08-022.10-115.050

388 SLVZ08-039.10-115.050

555 SLVZ08-056.10-115.050

230 SLVZ08-023.60-120.050

400 SLVZ08-040.60-120.050

570 SLVZ08-057.60-120.050

650 SLVZ08-065.60-120.050

904 SLVZ08-090.60-120.050

1420 SLVZ08-142.60-120.050

290 SLVZ10-029.60-120.050

490 SLVZ10-049.60-120.050

690 SLVZ10-069.60-120.050

890 SLVZ10-089.60-120.050

1090 SLVZ10-109.60-120.050

50

φ8

10°-115°

60°-120°

φ10

φ6 60°-120°


